WK

22 Mai 1975

o2 /09

Gemeinde Inzlingen Landkreis Lorraoch

§R!I2£ﬁ

iiber den Teilbebauwungsplan "In den Gattern”

Auf Grund der §§ 1,2 und 8 ~ 1o des Bundesbaugesstses vom 23.Juni 1960
(BGB1.5.341) (BBau@), §§ 111 Abs, 1, 112 Abs. 2 der Landesbauordnung
fiir Baden-Wiirttemberg vom §. April 1964 (Ges.Bl.5.151) (LBO) 1.V. mit
§ 4 der Gemeindeordnung fitr Baden-Virtiembefg vom 25.Juli 1955 (Ges.
B1.5.129) hat der Gemeinderat am 11. Februar 1969 den Bebauungaplan
fir das Gewann "In den Gattern" als Satzung beschlossent

§ 1

Riumlicher Geltunzsbereich des Bebauungsplanes

- Der riumliche Geliungsberelchergibt sich aus der Festeetzung im StraBen-
und Baulinienplan (§ 2 Ziffer 4) vom 31. Mai 1967,

§ 2

Beptandtelle den Bebauungsplanes

Der Debauungsplan besteht aus

Begrindung

{ibersichtsplan ¥ 1125 ooo
Gestaltungsplan M 1:1 ooo

StroBen- und Baulinienplsn M 111 ooo
Bebauungsvorechrifien

NN DA B =

§3

Ordnungswidrigkei ten

Ordnungswidrig im Sinne vor § 112 LBO handelt, wer den Suf Grund
§ 111 LBO ergangenen Destandieilen dieser Satzung suwlderhandelt.

§ 4

Inkrafttreten
Diese Satzung trit¢ mit ihrar Bekanntmaohung in Kraf+t.

Inelingen, den 13, Februar 1969
g
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Vorstehende Satsung wurde gemid® Satzung {iber dle Form der Bffentlichen
Bekanntmachung vom 16, Juli- 9968 inm Mitteilungablatt ¥r, 6 vom 15. Fe-
bruar 1969 ffentlioh bekarnigemaoht,

Ny Q}\ Inzlingen, don{ﬁ?. Februar 1969
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II. Ma8 der baulichen Nutzung

§ 5

Allgemeines

Das MafB der baulichen Nutzung wird bestimmt durch Festsetzung der
Grundfliéchenzahl (GRZ) und der Zuhl der Vollgeschosse.

§ 6

Zulassiges ¥ulB der baulichen Nutzung

(1) Die Festsetzung der Grundflichenzahl und der %ahl der Vollgeschosse
erfolest durch Lintragung ixm Gestultungsplun. Soweit eine Festsetzung
der Crundfléchenzahl im lestzltungsplan nicht erfolgt ist, gilt die
jeweils zugehdrige Grundfldchenzahl nach § 17 Abs. 1 BaudV0 :1l: fectge-
setzt.

(2) Die Zull der Vollgeschosse wird gem. § 17 Abe. 4 BrulvVe al:r Hicheo*-
grenze festpezetat.

(3) Die in Gestuitungsplan fir die cinzslnen Teilgebicte winsetriginen
Grundfl.cacnzaehlen {GRZ) gelten wls Hichstwerte.
[=]

I1T. Buuweise und iliberbaubare Orundstiickasfl:icne

§ 7
Bruveise
(1) 4ls Buuweise wird die offene Bauweise festgesetzt.

{2) Soweit im Gestaltungseplun bEinzelb user, Devpelbiiuser oder Haus-
gruppen eingetragen sind, gilt diese Lintragung als Pestsetzune gem.

§ 22 4be. 2 Sutz 2 BauNVO. Doppelhéuser und Huivsgruppen milsaen pleich-
zeitlyy 2ucgefihrt werden.

(3) Pur die Stellung und die Fristrichtung der Gebiude sowie fir die
Dachform und Duchaeligung sind die sSintruogungen im Gestoltunssnlan
nallgebend.

&8

Uberbeuboire Grundstiicksfliche

(1) Die TFestsetzung von StraBienbeprenzungslinien, Baulinien sowie '
vorderen, seitlichen und rickwirtigen Buugrenzen erfolgt durch Bintra-
gung in Strafen- und Peulinienplan.

(2) Auf den nicht iberbaubaren Yrundstiickafléchen aind Nebenanlagen
i. S. des § 14 BaullVO nicht zulissig.

9

Grenz- und Gebiudeabatinde

Die Grenz-, Fenster- und Gebiludeabstinde richten sich nach den Be-
stimnungen der Lendesbauordnung.

IV. Buugestaltung
§ 10 siehe auch .
Gestsltunes der Bauten Satzungsunderung V. 8-5-192§_

(1) Die Grundrisse der Scbiiude sollen ein langgestrecktes Rechteck
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bilden. Dabei soll die Gebdudeliingsseite bei den freistehenden Einzel-

hBusern mindestens 11 m betragen. Doppelhiiuser niissen einheitlich ge-
sBtaltet werden.

(2) Die Hohe der Gebiude vom eingeebneten Geldnde bis zur Traufe darf
auf der zweigeschossigen Talseite hichstens 6,5 m betrugen.

(3) Die bergscitige Sockelhdhe der Gobiiude (Oberkante frdgeschoB-
Fusboden) int mézlichst niedrig zu halten; sie darf{ nicht achr als 0,60 m
tner don nutirlichen Gelinde beiragen,

(4) An- und Vorbauten an den Gebauden sind nar gestattet, wenn gie in
zinem angenessenen Grdfenverhiltnis zum Hauptgebiude stehen und sich
architektonisch cinfligen.

(5) Fenstersffnungen sind in ihrer GriéBe und Verteilung in der Wand-
Tlache Laruonisch au gestalten,

(5) Dl“ tflnﬁnb ; 2inl ot Sotteldichern zu versehen, deren_ﬂ;i;uﬂq

; chgencigtes Dach).
Bei DOQPFIh@erTﬂ oud dle Dachneigung le rlelche
sein. Fir die Dacheindeckuny sollen in der Regel engotierte Torzisgel
verwendet werden,

(7) Dis Ausfunruag cines Kniestockes Lis zu hochstens 49 om iohe kona
zugelossen werdan.

(") L Dachroun der 'nhnvebdaun ist nur der Einbau wvon Einzolwohnruumen
- - Diesge Huiume 2Lsoon ihrs B ledian,; inl

N J° i susgehl 1nﬂllch durch Globﬂlfenoter erhilten. Die Balich-
tuné" unit Boldftuny des idbricen Dachrinmea mmft Aunreh liaranda Panctar

(9)  Dachgaupen und Dachaufbauten e
dieses Bebauungsplans zuldssig, soferp sjo sgegtglierigch befrle-

digend geldst worden.
§ 11

Febononlogen, Garagen und Stellplitze y;

(1) Dic Nebenznlopen sollen in einen sngemessenen Grifenverhlltnis
zunn Huuptgobiude obehen undé sind - wie cuck die Garsgen - it diesenm
in eiacen guten buaulichen Zuscemnenhnng zu bringen.

(2) Un griBere Baukdrper zu erhclten, sind die frelutehend vorfempheneh
Girogen zweier bennchhurter Grundotiicke noch NMuBgabe de 5 Gestaltungs-
Fleres zu einom Baukirper zusi:ussnzuf.gsen,

(5} Garagesn wilween cingeschosnig erstellt werden. Ihre Traufonhdhe darf
héchstens 3,0 o butrugen. Die Duchneiguny soll bei freistehenden Garagen
und Scrmelgoragen io allgeweinen 12° nicht libersteigen,

(4) Kellergaragen it direkter Ausfehrt zur Strafe sind nur donn zu-
ligsiy, wenn die Ansfahirt entaeder keincn BrlZndeeinschnitt oder nur
cinen solchen vor hdchstens 1,0 i Tiefe erfordert.

& 12

Einfriedig unscen

{1) Die Einfriedigungen der Grundsticke an $ffentlichen Strafen, Wegen
und Plitzen sind fir de einzelnen Strolonzige einheitlich zu gestalten.
Gestuttel sind: Sockelminerchen bis 0,30 m Héhs aus Naturstein oder
Beton mit HeckenLiutorpfliﬂvun# aus bodenstiindigen Striuchern, oder
einfache Holzz:iunc (%CAerenzuuno) mit oder ohne Heckpnhlnternildnzunp,
oder quadratioches T iitgeflecht in Rahmen aug Hohren oder Winkeleison
wit Heckonhinterof 1ng. Die Gesamthbhe der Einfriedigunz soll das
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MaB von 1,20 m nicht Uberschreiten. An StraBeneinmiindungen und ~Kreuzungen
muB die Verkehrsiibersicht innerhalb eines Sichtdreieckes von einer Jeweili-
gen Frontlénge von mindestens 10 m gewahrt sein. Inncrlicib (ieses
Sichtdreieckes ist joglicher Bewuchs und Bepflunzung von mehr als

0,80 m Hohe - gemessen ab StraBenoberkante - unterssgt,

(2) An bebauten Stragenziigen (Bauliicken) sind die siafriediingen
dener der Nachbargrundstiicke anzugleichen.,

{(3) Dpia Verwe.dung von Etocheldrah® als Einfrisdigung it -icht ge-
otatt-t,

(4) Wo die Straden in G-lindscinschnitt liemen, sind evtl. erforderlich
werdende Stiifzmauern lings der Strulen und auf den Yrunusticken so
niedri, wie mdgilah zu Lulteon. Die Stitowaouern sind in teturstein-
maderwerk oder uns Beton - tunlichst mit Natursteinverkleidung -
auszufihren.

§ 13

Crundztickerestaltun- und Vor~"rt-1

(1) Anfillungen und Abtragungen auf den “rundctdckas . d <o durche-
mufiinren, dud die gegebenen natiriicuen vcilnueverhiioravce mdglichot
weniy beeantrdchtigt werdon. bie Gelindevorliiltnisse der ohbargrund-
gtiicke sind dibel u Yerickei-htige:n.

(2) Vorgirten sind nuch Fertigsteiiung der Gebiude als Zler irten
oder Sasenflichen wnzulegen und zu unterhalton, Bel der inpflanzung
[

von Biunci und Siriiuchern sollen bodenctindige Gehl 1ze verwendet
merden.

(3) Vorpiitzo, Stellplitze und Garagenausfahrten @iscoea al.niert und
befestist wardon.

(4) Uffene Hofflichen und Wischetrackennlitze sind zur strase durch
geelignete Bepflangung absuschirmen.

Inzlirgen, den // 2'(4*?
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e Bebauangsvorschriften
.’;'l -------------- T s T = —————

s zum Bebauungsplan "In den Gattern" fiir die Gewinne
- ' In den Gattern, Auf der Reusetze und S.gerle der

Gemeinde I n2l1lingen

A S ke e

A. Bechierundlamen

1) §§ 1 und 2, 8 und 9 des Bundesbaugesctzes vom 23.6.1960 (BGB1. 1
S. 341) (BBauG).

2) §§ 1 bis 23 der Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Srundsticke
(Buunutzungsverordnung) vom 26.6.1362 (BGBL. 1 5. 429} {Baulvo).
. 3) §§ 1 bic 3 der VO iiber die Ausarbeitun: der Buuleitpline sovie iiber
die Dorstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung) vom
10.1.1965 (BCB1. I S. 21).

4) § 1 der 2. Ver.rdnung der Landesregierung zur Durchfiihrung des BBauG
vom 27.6.1961 (Ges.Bl. S. 108).

5) 8% 3 abs. 1, 7, 9, 16 nnd 111 Abs. 1, 2 der Landesbuuordnung: fdr
Baden-iiirttemberg von 6.4.1964 (Ges.Bl. S. 151) (LBO).

B. FPestisctzungen

§ 1
Baugebiete

Der gesumte riumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist wcllge-
. meines Wohngebiet {WA) genm. 5 4 Baullvo.

§ 2
Ausnahmen

Soweit im § 4 BaulNVO Ausnahmnn vorgesehen sind, sind diese nicht Be-
ctandtcil des Bebauungsplanes.

§ 3

Festsetzungen im Gestaltungzsplan

Festsctzungen nzch § 4 Abs. 4 BuulVO (beschrinkende Festsetzungen in
wohngebieten) erfolgen durch Eintragung in Gestaltungsplun {c. Zeichen-
erklirung).

§ 4
Neben- und Versorzungsanlagen
(1) Als Nebenenlagen i. S, des § 14 Abs. 1 BauNV0O sind unter den dort
genannten Voraussetzungen nur zulissig: Terrassen, kleine Stiitzmiiuver-

chen, Einfriedigungen, kleine Gartentreppen sowie sonstige ebenerdige
bauliche Kleinanlagen.

o/ o (2) Versorgungsanlagen i. S, des § 14 Abs. 2 BaulV0O kénnen als Ausnchmen
SO0 zugelassen werden.

22, Mai 1970





