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Landkreis LORRACH

Gemeinde INZLINGEN

SATZUNG

der Gemeinde Inzlingen liber den Bebauungsplan "BUTZMATT-TAL"

Aufgrund des § 10 des Bundesbaugesetzes und der § 73 der Landes-
bauordnung flr Baden-wiirttemberg vom 28.11.1983 in Verbindung mit
§ 4 der Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberq hat der Gemeinderat
am 18.03.1986 den Bebauungsplan "Biitzmatt-Tal" '

fiir den Bereich der Gewanne:

Erstelweg, "Ortsetter Unterdorf", "Am Bergle", Biitzmattweq,
Auf der Neusetze (Muggenheuweg), Am Blumenacker, Sonnhalde,
"Hitstal®, "Aufere Biitzmatt", "Innere Biitzmatt®™, "Ob denm
Neuen Weg", "Lichsenhalde", T"Lichsmatt", Waldstrafe, “Ers-

tel”, "Ersteltal®, "Erstelhalde 1links", "Erstelhalde
rechts™,

als Satzung beschlossen.

§1 RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES

Der rédumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Festset-
zung im Lageplan.

§ 2 BESTANDTEILE DES BEBAUUNGSPLANES
Der Bebauungsplan besteht aus:

Lageplan (B1.2) M. 1:1000 v. 11.07.85 m.And.v. 25.04.86
Bebauungsvorschriften v. 11.07.85 m.And.v. 25.04.86
Straffenplanung M. 1l: 500

mit Li&ngs- und

Querprofilen v. 01.07.85 m.And.v. 25.04.86
4., Bachplanung Biitzmattbach v. 07.12.84

1
2
3

Beigefiigt sind:

5. Begriindung v. 11,07.85 m.And.v. 25.04.86
6. Ubersichts-

plan (B1l.2) M., 1:5000 w. 11,07.85
7. Gestaltungs-

plan {B1.3} M, 1:1000 v, 11.07.85 m.And.v. 25.04.86

8. Bericht Gber .
Baugrunduntersuchung v. 30,05.85 m.And.v. 25.04.86



§3

§5

TEILAUFHEBUNG DES BEBAUUNGSPLANES "HUTSTAL"

Der Bebauungsplan "Hiitstal", genehmigt am 26.10.1970, wird
in dem vom neuen Bebauungsplan f{berlagerten Strafenbereich
aufgehoben {Lageplan Anlage). '

ORDNUNGSWIDRIGRKEITEN

Ordnungswidrig im Sinne von § 74 UIBO handelt, wer den auf-

grund von § 73 LBO ergangenen Bestandteilen dieser Satzung
zuwiderhandelt.

INKRAFTTRETEN

Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung ihrer Genehmi-
gung in Kraft.

Inzlingen, den 25.04.1986

Der Biirgermeister: Siegel der Gemeinde

Lageplan mit
Uberlagerungsbereich
Bebauungsplan "Hiitstal"
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BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN

zum Bebauungsplan " BUTZMATT-TAL"

der Gemeinde INZLINGEN

fiir den Bereich der Gewanne:

Erstelweqg, "Ortsetter Unterdorf™, "Am Bergle",
Bitzmattweg, Auf der Neusetze (Muggenheuweg), Am Blum-—
enacker, Sonnhalde, "Hitstal", "Aufere Biitzmatt”, "In-
nere Biitzmatt", "0b dem Neuen -Weg", "Lichsenhalde",
"Lichsmatt", -waldstrafe, "Erstel™, "Ersteltal"™, "Ers-
telhalde 1links", "Erstelhalde rechts”. - :

A. RECHTSGRUNDLAGEN

1.

§§ 1 - 2 a, 8 - 10 des Bundesbaugesetzes vom 18.08.1976
(BGBl1. I S. 2256), 3617), zuletzt gedndert durch Gesetz
vom 06.07.1979 (BGB1. I S. 949) -— BBaugG.

§§ 1 - 27 der Verordnung iliber die bauliche Nutzung der
Grundstiicke (Baunutzungsverordnung) i.d.F. der Bekannt-
machung vom 15.09.1977 (BGBl. I 5. 1763) =-- BauNVO.

§§ 1 - 3 der Verordnung iiber die Ausarbeitung der Bau-
leitpléne sowie liber die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung} vom 30.07.1981 (BGBl. I S. 833)
-—- PlanzVv 81l.

§ 73 der Landesbauordnung filir Baden-Wiirttemberg i.d.F.
vom 28.11.1983 (Ges.Bl. S. 770) -- LBO.



B, TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

In Ergédnzung der Planzeichnung (Bebauungsplan Bl. 2} wird
folgendes festgesetzt:

I.

1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3
1.4

1.5

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(gem. § 9 Abs. 1 BBauG)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird ge-
gliedert in:

Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO

Ausnahmen

Ausnahmen nach § 4 (3) Nr. 1 - 3 BauNVO sind nach § 1 (6}
Nr. 2 BauNVO allgemein =zuldssig, sofern die allgemeine
Zweckbestimmung des Baugebietes gewahrt bleibt.

Ausnahmen gem. § 4 (3) Nr. 4 — 6 BauNVO sind gem. § 1 (6)
Nr., 1 BauNVQO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Gemdfh § 4 Abs. 4 BauNVO sind Fldchen festgesetzt, in wel-
chen nur Gebdude mit nicht mehr als zwei Wohnungen zulds-
sig sind.

Mischgebiet (MI) gem. § 6 BauNVO

Das Mischgebiet wird gem. § 1 (4) Nr. 1 BauNVO bereichs-
weise gegliedert und gem. § 1 Abs. 5 BauNVO eingeschrénkt.

Eingeschrénktes Mischgebiet (MI(e))

Zuldssig sind nur sonstige nichtstérende Gewerbebetriebe
(analog § 4 (3) Nr. 2 BauNVO)}.

Ausnahmen

Ausnahmen gem. § 6 Abs, 3 BauNVO sind nach § 1 (6} Nr. 2
BauNVO allgemein zuldssig, sofern die allgemeine Zweckbe-
stimmung des Baugebietes gewahrt bleibt.

Flachen fiir den Gemeinbedarf gem. § 9 (1) Nr. 5 BBauG
flir Festhalle und Kindergarten,

Offentliche Griinflidchen gem. § 9 (1) Nr. 15 BRauG
flir Sportplatz und Spielplatz neben Kindergarten.

Private Grinflédchen gem. § 9 (1) Nr. 15 BBauG
ftir Tennisplétze im Ersteltal.



6.2

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 16 BauNVO

Die Festsetzung des MaBes der baulichen Nutzung erfolgt
durch Eintraqung (Bl. 2} der Grundflidchenzahl (GRZ) und
der Geschoffléchenzahl (GFZ) als Héchstwerte und die Zahl
der Vollgeschosse (%} zwingend oder als Héchstgrenze.

Die Geschofzahl ist im geneigten Hanggebiet mit

IT
II

I + SG oder
I + DG I 26
., 1 SG I

- —

[

festgesetzt. Dies bedeutet, dal am Hang die Gebiude berg-
seits ein- und talseits zweigeschossig ausgebildet werden,
wobei das Sockelgeschoft (8G) oder alternativ das Dachge-
schof (DG) als anrechenbares Vollgescho® ausgefihrt werden
kKann. ' '
Bei den Gebduden mit Pyramidendach (PD) ist ein zusitzli-
ches UntergeschoR als Garagengeschoft zulédssig.

it

BAUWELISE gem. § 22 BauNVvO
Die Bauweise wird als offene Bauweise festgesetzt.

Entsprechend der Eintragung im Plan (Bl. 2) sind gem. § 22
Abs. 2 BauNVO Flachen festgesetzt, auf denen nur Einzel—

hauser oder nur Einzelhiuser und Hausgruppen zuldssig
sind.

UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE gem. § 23 BauNVO

Die iberbaubaren Grundstlicksfldchen sind durch Festsetzung
von Baugrenzen bestimnmt.

STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
gem. § 9 (1) Nr. 2 BRauG

Die S8tellung der baulichen Anlagen ist durch die First-
bzw. Geb&uderichtung im Plan (Bl. 2) festgesetzt.

HOHENLAGE DER GEBAUDE gem. § 9 Abs. 2 BBauG

Die SG-FuRbodenhthe darf bei Gebduden c¢berhalb der
Erschliefungsstrafe das bestehene Gelandeniveau, gemessen
in der Mitte der strafenseitigen Fassade nicht {iberschrei-
ten.

Bei den Gebduden talseits der Erschliefiungsstrafen, sowie
bei den Gebduden des Typs II = I + DG darf die EG-Fuflbo-
denhbhe das gewachsene Geldndeniveau, gemessen in der Mit-
te der bergseitigen Gebiudekante nicht mehr als 50 cm
iberschreiten.



?.
7.1

7.2

10,

10.1

Soweit die Gebdude bei Einhaltung dieser Vorschrift 6.2
erheblich tiefer liegen als die Strafie, kann die Oberkante
- Erdgeschof-Decke bis auf Straftienhéhe angehoben werden,
jedoch sind die festgelegten Gebiudehshen {iber Gelidnde
(Ziff., II.3.1) einzuhalten.

Die Hdhenlage der Gebiude ist in Typenschnitten darge-
stellt. '

NEBENANLAGEN gem. § 14 BauNVO

Im gesamten Grundstiicksbereich sind ebenerdige bauliche
Kleinanlagen, Schwimmbecken, Spielplitze, Einfriediqungen,
Geratehduschen, Lauben und Pergolen auch in Verbindung mit
Sichtschutzmauern zul&ssig,

Nebengebdude sind bis zu einer Gréfe von 20 gm Grundfliche
zuldssig. Sie sind mit Satteldach und mit dem gleichen
Dachdeckungsmaterial wie das Hauptgebdude auszufiihren. Als
Material ist Putz oder Holz zuldssig.

Versorgungsanlagen im Sinne des § 14 Abs. 2 BauNVO kénnen
als Ausnahme zugelassen werden.

VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTENDE FLACHEN
gem § 9 (1) Nr. 10 BBauG

Bei Strafeneinmindungen und Kreuzungen sind die im Plan
eingezeichneten Sichtdreiecke von jeglicher Anlage, Ein-

friedigung und Bepflanzung von mehr als 0,80 m HOhe frei-
zuhalten.

GARAGEN UND STELLPLATZE gem, § 9 (1) Nr. 4 BBauG
Im Plan sind die Garagenzufahrten zwingend festgesetzt,

Garagen sind gem. § 12 Abs. 6 BauNVO nur innerhald der
Uberbaubaren Fl&dchen oder der im Plan besonders gekenn-
zeichneten Flachen zuldssig,

Der Mindestabstand der Garagen von der Gehweg- bzw. Stras-
senkante betrdgt 5,0 m.

FLACHEN FUR PFLANZGEBOTE gem. § 9 (1) Nr. 25 a EBauG
UND PFLANZBINDUNGEN gem. § 9 (1) Nr., 25 b BBauG

Im Plan sind Fldchen fiir das Anpflanzen von Bidumen entlang
der Strafe festgesetzt. Die Flidchen fiir die Baumstandorte
sind jJeweils als 6ffentliche Flichen (Griinflichen) mit
2,50 % 1,50 m festgesetszt,

Mindeststammumfang der BRidume: 20 cm.



10.2

10.3

11.

12,

12.1

12.2

12

.3

Uferbegleitgriin gem. § 9 (1) Nr. 15 BBauG

Entlang des Ufers des Biitzmattbaches wird auf den Privat-
grundstiicken ein Abstandsstreifen als Uferbegleitgriin
festgesetzt.

Im Plan sind zu erhaltende Einzelbdume festgesetzt. Diese
sind wdhrend der Bauzeit dauerhaft durch einen Holzzaun zu
schitzen.

MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLACHEN
gem, § 9 (1) Nr. 21 BBauG '

Fliir 6ffentliche Ver— und Entsorgungsanlagen sind zugunsten
der Versorgungstriger Leitungsrechte festgesetzt. Der Ei-
gentlimer betroffener Grundstiicke darf keine Verrichtung
vornehmen, die den Bestand und die Betriebssicherheit der
Anlagen gefdhrden. Schichte sind fredizuhalten.

FLACHEN FUR AUFSCHUTTUNGEN, ABGRABUNGEN UND STUTZMAUERN
gem. § 9 (1) Nr. 26 BBauG

Boschungen, die zur Herstellung des Strafenkdrpers erfor-
derlich sind, werden auf den Privatgrundstiicken angelegt.

Die zur Herstellung der Strafe erforderlichen Stiitzmauern
liegen in der dffentlichen Strafenfliche,

Die Strafenbéschungen und Stiitzmauern sind im Bebauungs-

plan (Bl. 2) und in den Querprofilen der Strafenplanung
festgesetzt.

Die Strafenplanung mit den Querschnitten und Lingsprofilen
ist Bestandteil des Bebauungsplanes.

Private Stdtzmauern bergseits der StraRe kénnen bis max.
1/3 der Béschungshéhe bis 1,20 m hoch angelegt werden.

Werden Stiitzmauern an Strafen ohne Gehweg errichtet, so
sind sie 0,50 m hinter die Straftenbegrenzungslinie (VK
Bordstein) zu setzen. Die Zwischenfldche ist zu begriinen.

Im Bereich des Grundstiickes Fl.st . Nr. 1037 wird die Grund-
stiicksfidche auf eine Tiefe von ca. 15 - 20 m abgeb&scht,
um eine Stiitzmauer zu vermeiden.



IT,

1.2

1.4

1.6

1.7

BAUORDNUNGSRECHTLICHE' ESTALTUNGSVORSCHRIFTEN
dem. § 9 Abs. 4- BBanG und’ : :

DACHFORM - DACHNEIGUN

Die Dachnelgung ist im Plan festgesetzt Sie betrdgt  bei
den Hauptgeb&uden mltlSatteldach.

38 - 45 Grad masﬁdlichen Bereich im Anschluft an das
' istorische Unterdorf
32 - 38 Grad ,""im n&érdlichen Bereich im Anschluft an das

Neubaugebiet *Hitstal®.

Fir die wahlweise m1t Pyramldendach festgesetzten Gebdude

in stddtebaulich wichtiger Lage betrdgt die Obergrenze 25
Grad.,

Fir alle geneigten Dacher ist Dachdeckungsmaterial in der
Farbe rot bis rotbraun zu verwenden.

Als Dachdeckungsmaterial werden Ton- oder Betonziegel
empfohlen oder in der Oberfliche gleichartige Schuppenma-
terialien.

Grofhflachige Platten oder Blechdeckungen sind nicht zulds-
s5ig.

Dachgaupen dirfen nur nebeneinander, jedoch nicht iiberein-
ander angeordnet werden,

Dachgaupen unterschiedlicher Aus-
formung dirfen nicht auf einer
Dachfléche angecrdnet werden.

Solaranlagen sind dann zulissig, wenn sie nicht den iiber-
wiegenden Anteil der Dachfliche bedecken und sich den
unter Ziff., II,1.3 genannten Materialien anpassen.

Dacheinschnitte sind unzuldssiqg.

Asymmetrische Dé&cher sind unzulds-
sig. Diese Regelung gilt nicht fir
die Uberdachung ablesbarer Ergin-
zungs- bzw. Anbauten in Verbindung AN

mit dem Hauptgebiude. 7




2.

2.1

2.2

3.

3.1

GARAGEN

Garagen sind mit einem Satteldach
zu versehen, das im Dachdeckungs-
material dem Dach des Wohngebdudes
entspricht.

Die zulissige Dachneigung betrédgt:

30 - 45 Grad im sitidl, Bereich
25 - 38 Grad im nérdl., Bereich

Die Dachneigung der Garagen soll
sich der Neiqung des Hauptdaches
anndhern.

Die Dachneigung und Dachdeckung
zusammengeplanter Garagen ist auf-
einander abzustimmen.

Garagen, die bergseits an der
Rickwand 1in das Gel&nde einschnei-
den, sind mit Humus zu Gberdecken
und zu bepflanzen, soweit sie nicht
als Terrasse genutzt werden,.

Grenzgaragen miissen, sofern sie
beidseits einer Grundstlicksgrenze
festgesetzt sind, in ihrer Bauweise
aufeinander abgestimmt werden.

Die Garagenzufahrten sind nebenein-
ander zu fihren.

Die bauliche Verbindung zum Haupt-
haus muft direkt oder {iber eine

. Zwischenwand hergestellt werden.

GEBAUDEHOHE

Die H&he der Gebiude darf von der

im Mittel gemessenen

vorhandenen Gelédndeoberfléiche bis zur Traufe (Schnittpunkt
Auftenwand - Dachhaut) hdchstens betragen:

- Bei eingeschossigen Gebduden
und eingeschossigem Gebdudeteil

- bei zweigeschossigen Gebduden
und zweigeschossigem Gebiudeteil

- bei den Gebduden mit Pyramiden-
dach (PD} ist talseits ein wei-
teres Garagengeschof zuldssigqg.
Zuldssige Gebdudehbhe talseits

4,00 m

6,50 m

9,00 m



3.2

6.

6.1

6.3

Als Ausnahme kann zungelassen werden, daft bei Grundstiicken,
die erheblich tiefer liegen als die Strafe, das Gelinde
bis auf Strafenhdhe angeschiittet wird. '

In diesem Fall ist die max. Gebiudehdéhe iiber der im Mittel
gemessenen Strafienhdéhe bzw. 'der neuen Geldndehdhe zu mes-

sen, Dabei ist jedoch die unter II.3.1 zugelassene Gebdu-
dehdhe einzuhalten.

GESTALTUNG DER GEBAUDE

Die durch Grenzgaragen miteinander verbundenen Geb&ude
£ind in Form und Gestalt, insbesondere der Traufhdhe, Sok-
kelhdhe,  Dachneiqung und Firsthéhe sowie in Art und Farbe
des Dachdeckungsmaterials aufeinander abzustimmen.

EINFRIEDIGONGEN

Die Héhe der Einfriediqung darf max. 1,20 m Gber Strafen-
oberkante bzw. eingeebnetem Geldnde liegen. Sichtschutz-
mauern in Verbindung mit dem Hauptgebiude bzw. den zulds-
sigen Nebengebiuden k&énnen bis 2zu einer HB8he von 2,50 m
errichtet werden, dirfen aber eine Gesamtlinge von 3,50 m
nicht {iberschreiten.

Einfriedigungen entlang der Strafien ohne Gehwege, des
landwirtschaftlichen Weges und sonstiger Fufiwege sind um
mindestens 0,50 m hinter die Grundstiicksgrenze zuriickzu-
setzen. Die Zwischenfllchen sind als Grtinfldchen anzulegen
und zu unterhalten.

Als Einfriediqgungen sind Sockelmiuerchen bis 0,30 m H&he
mit Drahtzaun unéd Eeckenhinterpflanzung sowie einfache
Holzzdune mit oder ohne Heckenhinterpflanzung zuldssig.

Stacheldraht darf nicht verwendet werden.

GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN FLACHEN UND VORGARTEN

Aufftllungen und Abtragungen auf den Grundsticken sind so
durchzufiihren, daf die gegebenen, natfirlichen Gelédndever-
hadltnisse weniq beeintr&chtigt werden.

Die Geldndeverhdltnisse der Nachbargrundstiicke sind dabei
zu berficksichtigen.

Die unbebauten Freifldchen sind als Griinflidchen bzw. QCdr-
ten anzulegen und zu unterhalten.

Héfe, Stellpldtze und Garagenzufahrten sind zu befestigen.



9.1

9.2

9.3

III.

ANTENNEN

Fir Jjedes Gebaude ist nur eine AuRenantenne zulédssig.

NIEDERSPANNUNGSLEITUNGEN

Niederspannungleitungen sind zu verkabeln.

PLANVORLAGE

Beim Bauantrag sind folgende Unterlagen zusdtzlich vorzu-
legen:

Querschnitt des Gebdudes mit natiirlicher (vorhandener) und
geplanter Geldndelinie und den geplanten bzw. vorhandenen
StrafenhGhen, jeweils entlang der mit der Gelindeneigung
gleichlaufenden Umfassungswénde. ' '

In den Fassaden ist ebenfalls die geplante bzw. vorhandene
Strafenlinie und die natfirliche und geplante Geldndelinie
einzutragen, '

Die Genehmigungsbehdrde kann weitere, zur Beurteilung der
Bauvorhaben notwendige Unterlagen verlangen (Lichtbilder,
Modelle, Stangengeriiste im Gelande usw.).

HINWEIS ZUM BAUGRUND

Im gesamten Hanggebiet sind aufgrund der geologischen Ge-
gebenheiten Setzungsunterschiede zu erwarten., Stellenweise
ist das Bodenmaterial fiir die Aufnahme von Bauwerkslasten
nur bedingt geeignet.

Bei der Bebauung sollte deshalb mit partlellem Bodenaus-
tausch gerechnet werden. Auferdem kann ein zusdtzlicher
Standsicherheitsnachweis erforderlich werden.

(Der Bericht iber die Baugrunduntersuchung des
Geotechnischen Institutes, Weil am Rhein, ist
Bestandteil des Bebauungsplanes.)

Inzlingen, den 11.07.1985

ge&ndert nach Offenlegung
gem. Gemeinderatsbeschluft
vom 18.03.1986

Inzlingen, den 25,04,1986 Der Birgermeister



Satzung (textliche Anderung)

BPlan Nr. 402/12_1
"Bltzmatt-Tal, Anderung 1"
in Kraft getreten am 07.10.1999

(Textliche Anderung des Bebauungsplanes (402/12)
"Bitzmatt-Tal", in Kraft getreten am 17.10.1986
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Gemeinde Inzlingen (Landkreis Lorrach)

Satzung zur Anderung des Bebauungsplanes ,,Biitzmatt-Tal*, in Kraft seit
17. Oktober 1986

Aufgrund von § 10 Baugesetzbuch, §§ 1 {f. Baunutzungsverordnung und § 4 Gemeindeord-
nung fiir Baden-Wiirttemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Inzlingen am 28. September
1999 in &ffentlicher Sitzung die Anderung des genannten Bebauungsplanes als Satzung
beschlossen:

§1
Rechtsgrundlagen

—

Baugesetzbuch (BauGB)

2. Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVQ)

3. Verordnung iiber die Ausarbeitung der Bauleitpléne sowie liber die Darstellung der
Planinhalte (PlanzV O}

4. Landesbauvordnung fiir Baden-Wiirtteraberg (LBO)

5. Gemeindeordnung fiir Baden- Wiirttemberg (GemQ)

§2
Riumlicher Geltungsbereich der Satzung

Der rdumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem beiliegenden Plan (Anlage 1).

Folgende Flurstiicksnummern sind betroffen: 5075, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082,
5083, 5108, 5109, 5110, 5111, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095
und 5096.

§3
Gegenstand der Anderung

Der Textteil des Bebauungsplanes , Biitzmatt-Tal* vom 17. Oktober 1986 wird fiir die in § 2
genannten Flurstiicke wie folgt gefindert:

L Planungsrechtliche Festsetzungen (gem#B § 9 Absatz 1 BauGB)

1.1.2 Beschrinkung der Anzahl der Wohneinheiten in Wohngebiiuden

Pro Wohngebiude sind maximal drei Wohneinheiten zuliissig.

II. Bauvordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften (gemifl § 9 Absatz 4 BauGB in
Verbindung mit § 74 LBO)

6.2  Ein Viertel der Vorgartenfldche ist zu begriinen. Die unbebauten Freiflichen
sind als Griinflichen bzw. Gérten anzulegen und zu unterhalten.
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§4
Bestandteile der Satzung

Die Begrtindung ist Bestandteil dieser Anderungssatzung.
§5
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der éffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Inzlingen, den 29. September 1999

Wil g

Hildebrand, Biirgermeister
Die Satzung wurde im Mitteilungsblatt der Gemeinde Inzlingen vom 07.Oktober 1999
dffentlich bekanntgemacht.

Inzhngen, den 07.0ktober 199

i

(Hildebrand)

Biirgermeister
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