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BEGRUNDUNG

zum Bebauungsplan "FRIEDHOF"

der Gemeinde INZLINGEN

im Bereich des Gewannes Kalchmatt (Neumatt)

I. ANLASS DER PLANAUFSTELLUNG

Der vorhandene Friedhof der Gemeinde Inzlingen im "“Ba-
selblick" ist in absehbarer Zeit zu klein - eine Er-
weiterung ist nicht mehr méglich.

In dem am 26. August 1978 wirksam gewordenen Flichen-
nutzungsplan ist der neue Friedhof im Gewann "Hinter-
bergen" in der N&he der BundesstraBe nach Rheinfelden
dargestellt.

Aufgrund der grofen Entfernung vom Unter- als auch vom
Oberdorf sind bereits 1983 Uberlegungen im Gemeinderat
angestellt worden, Standorte in der Ndhe des QOrtsge-
bietes zu finden.

In den Gewannen "Ergtel/Lichsgen" und "Kalchmatt" sind
vom Geologischen Landesamt bodenkundliche Gutachten
erstellt worden mit dem Ergebnig, daR der Standort
"Erstel/Lichsen” ungeeignet ist und der Standort
"Kalchmatt" der Vorzug gegeben werden soll.

Bereits am 21.10.1986 wurde der Standort "Kalchmatt"
in einer Birgerversammlung im Beisein des Landrats-
amtes vorgestellt.

Das Landratsamt hat damals bereits darauf hingewiesen,
daf filir den neuen Standort eine Anderung des Flichen-
nutzungsplanes und dile Aufstellung eines Bebauungs-
planes erforderlich sind.

Am 22.08.1989% wurde vom Gemeinderat eine Vorstudie zur
Abkldrung der Rahmenbedingungen in Auftrag gegeben,
die Grundlage fiir den Bebauungsplan und die Flichen-
nutzungsplandnderung sein sollte.

Am 23.01.19920 wurde das Ergebnis der Vorstudie in ei-
ner Blirgerversammlung vorgestellt.

Am 06.11.1990 hat der Gemeinderat die Aufstellung des
Bebauungsplanes "FRIEDHOF" und die Anderung des Fli-
chennutzungsplanes 1im Parallelverfahren sowie die
Satzung iliber das "Besondere Vorkaufsrecht" nach § 25
BauGB beschlossen.

Stadtplanungsabteilung
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ANDERUNG DES FLACHENNUTZUNGSPLANES

Im wirksamen Flichennutzungsplan ist die filir die Aus-
weisung des Friedhofes erforderliche Flache im Gewann
Kalchmatt insgesamt als landwirtschatftliche Fl&che
dargestellt. Der Fl&chennutzungsplan wird deshalb im
Parallelverfahren gedndert. Den entsprechenden Be-
schlupB faBte der Gemeinsame AusschuB der Verwaltungs-
gemeinschaft Lorrach - Inzlingen am 13.11.19%0. In
gleicher Sitzung wurde auch die Herausnahme des Fried-
hofstandortes im Gewann "Hinterbergen" aus dem Fl&-
chennutzungsplan beschlossen.

PLANUNGSGEBILET
TOPOGRAPHIE UND GEOLOGIE

Das Planungsgebiet liegt im Gewann Kalchmatt zwischen
dem Ober- und dem Unterdorf cherhalb des Milhlbachtales
am Nordabhang des "Klaisler". Das Geldnde ist mit 18 -
21 % stark geneigt. Kleine Bdschungen und Raine als
Uberreste einer Terrassierung sind noch vorhanden.

Gaologisch liegt das Gebiet auf Hangschutt und Schich-
ten des Wellengebirges. Der Boden ist tonig-mergelig
mit unterschiedlicher Hangschuttfiihrung und ist des-
halb bis auf Stockwerksgrabtiefe gut grabbar. Wasser-
einflilisse wurden nicht beobachtet, die Luftdurch-
lidssigkeit ist jedoch infolge Bodenverdichtungen nur
gering (Bcdenkundliches Gutachten des Geologischen
Landesamtes Baden-Wirttemberg vom 08.10.1583).

NUTZUNG UND BEWUCHS

Das gesamte Gebiet wird als Streuobstwiese landwirt-
schaftlich extensiv genutzt. Hauptsdchlich vorhandene
Baumarten sind Apfel, Birnen und Zwetschgen. In der
nordéstlichen Ecke befinden sich 2 Parzellen mit gar-
tenkaulicher Nutzung (Baumschule}.

Alle Biume wurden eingemessen und sind im Bestandsplan
eingetragen.

Das Planungsgebiet wird im Siiden vom Kalchmattweg be-
grenzt, einem ausgebauten, landwirtschaftlichen Weqg
mit Asphaltdecke. Im Norden fiihrt ein Fufiweg (z.T.
Trampelpfad auf Privatgrundstiicken) entlang dem Milhle-
bach wvom Ober- zum Unterdorf mit Verbindung zur
RiehenstraBe am vorhandenen Spielplatz und kleinen
Parkplatz (Grundstiick Flst.Nr. 265/2).

GEWASSER

Am ndrdlichen Rand des Planungsgebietes verlduft der
Miihlebach am Hang, hodher als die angrenzenden Grund-
sticke der Talsohle gelegen. Der Bachverlauf ist aus
Grinden des Hochwasserschutzes teilweise ausgebaut
{Betonplatten, Steine}. Im &stlichen und westlichen
Verlauf ist der Bach verdohlt.
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GROSSE

Das Planungsgebiet umfaft insgesamt eine
Fliche von ca. 3,07 ha.

Davon sind:

@ StraBen und Wege ca. 0,29 ha
¢ Friedhof ca. 1,31 ha
e landwirtschaftliche Fliche

{Obstwiesen -~ Ausgleichsflidchen) ca. 1,29 ha
e Mihlebach und Uferbegleitgriin ca. 0,12 ha
a Spielplatz und Garten

{private Griinfldche) ca. 0,06 ha.

AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG
ERSCHLIESSUNG
STRASSEN, PARKIERUNG, FUSSWEGE

Die HaupterschlieBung des TFriedhofes erfolgt iiber den
Kalchmattweg. Er wird bis zu den oberhalb des Weges
angeordneten Stellpldtzen auf 5,0 m Breite ausgebaut,
im Bereich des Parkplatzes 1ist eine Gesamttiefe von
11,5 m erforderlich.

Im westlichen AnschluB an die Stellpldtze ist ein
kleiner Wendeplatz vorgesehen, an den wiederum der
vorhandene landwirtschaftliche Weg anschlieft. Hier
8ind Kkeine Veridnderungen geplant.

Die Stellpldtze und der Wendeplatz sind aus Griinden
des Bodenschutzes in wasserdurchlissigem Material her-
zustellen.

Der Ubergang zum gewachsenen Gelinde ist in Form einer
flachen B&éschung auszufiihren, die zur Beschattung der
Stellpldtze und zur Schaffung eines harmonischen Uber-
ganges in die freie Flur mit Biumen und Bilischen zu
bepflanzen ist.

Weitere Stellplitze fir den Friedhof stehen an der
Riehenstrafe zur Verfiigung und am WasserschloBl, diese
sind insbesondere flir Beerdiqungen ergédnzend erforder-
lich.

Von Norden ist der Friedhof {iber einen FuRBweg parallel
zum Miihlebach in Verldngerunygy der StraBe In der Neu-
matt an drei Stellen erschlossen. Dieser Fufweqg ist
liber das Grundstiick Flst.Nr. 265/2 an die Riehenstrage
angebunden und scll 1langfristig zum Unterdorf weiter-
gefiihrt werden.

Er soll mit wasserdurchlid@ssiger Oberfldche hergestellt
werden.

MUHLEBACH

Entlang der nordlichen Plangebietsgrenze verlduft der
Mithlebach von Osten nach Westen, bis auf die H8he des
Grundstiickes Flst.Nr. 248/2 als offener Bachlauf, ab
dort wverdohlt. Die Dole fiihrt nach Norden und nicht im
Verlauf des alten Bachbettes.
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Die langfristig geplante Offnung =so0ll auferhalb des
Planungsgebietes in Tallage erfolgen.

Die Flidche zwischen Bach und FuBweqg ist im Bebauungs-
plan als Uferschutzstreifen festgesetzt.

Zur Aufwertung des Baches sollen teilweise vorhandene
Verbauungen entfernt und die Uferbereiche mit
Bschungen ausgebildet werden, wobei dies mit Riick-
sicht auf die vorhandene und zu erhaltende Ufervege-
tation erfolgen soll. Die Bepflanzung ist zu ergédnzen
mit standortgerechten Gehdlzen und Stauden.

Sdamtliche Mafnahmen am Bach sind mit dem Amt flir Was-
serwirtschaft und Bodenschutz abzustimmen.

WASSERSCHUTZGEBIETE

Slidlich des geplanten Friedhofes in der oberen Hang-
zone liegt die weitere Schutzzone des Wasserschutz-
gebietes., Die Grenze ist im Bebauungsplan dargestellt.
Das Schutzgebiet wird vom Friedhof nicht beriihrt.

GEPLANTER FRIEDHOF
GESTALTUNG

Der Friedhof ist als landschaftliche Anlage mit opti-
maler Einbindung in die Kulturlandschaft geplant.
Wegen des starken Geldndegefdlles 1ist eine Umge-
staltung des Geldndes in Terrassen mit ca. 10 % Nei-
gung erforderlich. Die Héhenspriinge werden mit B&-
schungen lberwunden. An das vorhandene Geladnde wird,
auferhalb der Friedhofshegrenzung, ebenfalls mit
Béschungen angeschlossen.

Die bheiden Haupteingdnge - vwvom Kalchmattweg und der
RiehenstraBe - sind mit einem diagonal den Friedhof
guerenden Weg verbunden (Breite ca. 3,5 m, Neigung 10
- 15 %).

Der senkrecht zum Hang anzulegende Treppenweg ca. in
der Mitte des Friedhofes endet bei der am Kalchmatt-
weg geplanten Aussegnungshalle.

Die Griberfelder werden sowochl durch parallel zum Hang
oberhalk der Béschungen verlaufende Wege als auch
durch senkrecht zum Celdnde geplante Treppenwege er-
schlossen.

Das Thema Wasser soll in die Gestaltung desg Fried-
hofes einbezogen werden: Auf dem Vorplatz der Aus-
segnungshalle 1ist ein Wasserbecken vorgesehen nit
Uberlauf liber die parallel zum mittleren Treppenweq
verlaufende "Wassertreppe" mit Anbindung an den Miihle-
bach.

Das Oberflichenwasser so0ll ebenfalls iiber die Wasser-
treppe und zusdtzlich 1in Rinnen und Grdben gesammelt
in den Milhlebach abgefiihrt werden. Eine Versickerung
vorort ist aufgrund der topographischen Verhdltnisse
nicht moglich.

Der gesamte Friedhof soll mit einer Hecke eingefriedet
werden. In die Hecke integriert werden soll eine Baum-
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reihe (z.B. Linden) entlang dem Kalchmattweg. Die
Treppenwege sollen mit Baumreihen (z.B. Kirschen) be-
tont werden. Im iibrigen ist eine landschaftsgerechte
Bepflanzung mit Bdumen, Striuchern und Stauden ge-
plant.

Es sollen nur standortgerechte, heimische Gehdlze und
Stauden verwendet werden. Flir die Hecke sind heimische
Strducher, fiir die Bé&schungen niedrige Gehdlze wund
Stauden als vielfdltiger Lebensraum fiir Tiere und
Pflanzen vergesehen (sh. hierzu die Pflanzenlisten im
Anhang) .

Nach den Berechnungen (Biirc Meier, Freiburg vom
08.06.1993) ist eine Flidche von ca. 11.000 gm fir den
neuen Friedhof erforderlich. Es sind ca. 850 Grab-
stdtten méglich.

BODENKUNDLICHES GUTACHTEN DES GEOLOGISCHEN LANDESAMTES
VOM 04.10.1983

Im bodenkundlichen Gutachten werden die Alternativ-
standorte

® Lichsen
® Kalchmatt

untersucht mit dem Ergebnis, daB dem Standort Kalch-
matt der Vorzug gegeben werden sollte.

Auch wenn bel dem Gutachten der beurteilte Standort
von dem im vorliegenden Bebauunsplan leicht abweicht
(Untersuchungsgebiet im Gutachten beidseits des Kalch-
mattweges), kénnen die Beurteilungen und die vorge-
schlagenen MafBnahmen zugrunde gelegt werden:

& BEURTEILUNG

Der Standeort "Kalchmatt®™ ist fiir die Anlage eines
Friedhofes geeignet. (....)

Die Trinkwasserversorgungsanlage unterhalb der Lang-
mattquelle liegt etwa 300 m oberstrom slidwestlich
dieses Standortes und wird durch die Friedhofsan-
lage nicht beeintrdchtigt. Aus der Sicht des Grund-
wasserschutzes bestehen keine Bedenken.

e VORGESCHLAGENE MASSNAHMEN
1. Kinstliche Beliiftung bkei Einzel- und Stockwerks-
bestattung: Stellen von Jje einer 75 cm breiten
und 6 cm starken FS-Drainplatte aus Kugelstyropor
an die Ldngswdnde der Grdber, hochgezogen bis
25 cm unter Graboberfliche.

2. Die Mindestruhezeiten k&nnen auf 25 Jahre (30
Jahre bel Stockwerksbestattungen fiir den unten
liegenden Leichnam) festgesetzt werden.

3. Grabtiefen 150 bzw. 220 cm.

4. Ganzabdeckungen der Gridber sind unzuldssiqg.
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Mit Stellungnahme vom 27.06.1994 weist das Geologische
Landesamt Baden-Wiirttemberyg darauf hin, daf o.g. Gut-
achten nur den Bereich sidlich des Kalchmattweges und
im oberen Drittel der Planfliche bis zu einer Hangkan-
te beschreibt. Es konne nicht ausgeschlossen werden,
daB ndrdlich der Hangkante unglinstigere Bodenwasser-—
verhidltnisse anzutreffen sind. Vor Beginn der BaumaB-
nahme sind in diesem Bereich weitere Bodenuntersuchun-
gen durchzufilhren.

EINGRIFFSSITUATION UND AUSGLEICHSMASSNAHMEN

Cemd § 8 a BNatSchG ist bei der Aufstellung von Be-—
bauungsplinen zu priifen, ob diese mit einem natur-
schutzrechtlichen Eingriff verbunden sind, und wenn
ja, welche AusgleichsmaBnahmen im Rahmen der Bauleit-
planung festzusetzen sind.

EINGRIFFSSITUATION

Die Gestaltung des Friedhofes verursacht durch folgen-
de Mafnahmen Eingriffe in Natur und Landschaft:

® Bodenbewegung: fiir Gel&ndeterrassierung ca. 13.000
cbm Oberboden und Rohboden

e Bodenversiegelung filir BaukSrper und Verkehrsfldchen
mit einer Gesamtfldche von ca. 0,25 ha

e Flicheninanspruchnahme fiir vermindert wasserdurch-
ldssige, befestigte Flidchen (Nebenwege, KFZ-Stell-
platze} mit einer Flache von ca. 0,2 ha

® Sonstige Flicheninanspruchnahme durch unbefestigte
Fldachen wie  Friedhofsfliche, Ubergangsbereich
zwischen natiirlichem und terrassiertem Gelidnde. Die-
se Flichen k&énnen verschiedene Funktionen fiir den
Naturhaushalt iibernehmen. Aufgrund der Bebauung und
Wege ist jedoch insgesamt ein Verlust an Fldchen zu
verzeichnen.
Die Flachen sollen entsprechend den MaBnahmen zur
Friedhofsneugestaltung ausgebildet werden.
Dies ist bei Ausbildung und Umfang der Ausgleichs-
maBnahmen zu beriicksichtigen.

AUSGLEICHSMASSNAHMEN

Fiir die Inanspruchnahme der vorhandenen Streuobst-
wiesen sieht der Bebauungsplan AusgleichsmaBnahmen
vVor.

Die Gestaltung der Friedhofsfldche {ibernimmt Aus-
gleichsfunktion vor allem hinsichtlich Landschafts-
bild, Wasser- und Bodenschutz sowie Arten- und Biotop-
schutz.

Die Wiesenflidchen im Umgriff um den Friedhof werden in
das Planungsgebiet einbezogen. Sie bleiben erhalten
und werden als Streuobstwiesen aufgewertet durch er-
ginzende Pflanzung von Obsthochstdmmen. Zuldssig sind
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Lokalsorten. Die Bewirtschaftung erfolgt ohne Diingung.
Die Wiesen sollen 2 = 3 mal jdhrlich abschnittsweise
gendht werden mit Abtransport des Mihgutes. Pro 250 gm
ist ca. 1 Obst-Hochstamm auf blumenbunten Wiesen zu
pflanzen.

Das Ufer des Miihlebaches so0ll aufgewertet werden. Ent-
lang des bergseitigen Ufers sind Verbauungen zu ent-
fernen. Die Uferbereiche sind mit Béschungen 1:2/1:3
mit Riicksicht auf die vorhandene Ufervegetation auszu-
bilden. Eine ergédnzende Uferbepflanzung und Sicherung
mit Geh&lzen und Stauden ist vorgesehen.

ROSTEN

Die Kosten filir die Herstellung des Friedhofes betragen
ca. DM 1,5 Mio.

Nicht in den ZKXosten enthalten sind MaBnahmen am
parallel zum Milhlebach geplanten FuBweg sowie die Aus-
segnungshalle und der Wirtschaftshof.

REALISIERUNG UND BEABSICHTIGTE MASSNAHMEN

Die Realisierung des Friedhofes 1ist in Abschnitten
geplant und scll in ca. 5 Jahren begonnen werden, je
nach der Belequngssituation des alten Friedhofes.

Der vorliegende Bebauungsplan "FRIEDHOF" soll Grund-
lage fiir die Grenzregelung, die Enteignung und Er-
schlieBung bilden, sofern diese Mafnahmen im Vollzug
des Bebauungsplanes erforderlich werden.

Lorrach, den 10.05.199%4 Inzlingen, den 05.07.1994
ergdnzt gem. GR-Beschluf

vom 05.07.1994

Entwurf+Planfertigung Der Biirgermeister
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